Street Pro Front Splitter
Assembly Instruction

____Before assembly

Prepare the front splitter, assembly Kit,
and necessary tools before assembly.
We recommend using jacks. We
recommend working with two people.

Step 1

Place the splitter against the bumper. Double check the
fit of the splitter. The splitter should be centered and
symmetrical to the bumper. It should not stick out too
much beyond the bumper or overlap under the bumper.
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Step 2

Use a few screws to secure the splitter to the bumper
so that it does not move. Then remove the bumper
and splitter. Set the bumper aside so that you have
the best possible access to the underside and inside
of the bumper.

___Step 3

Step 3

If a cover or seal is attached to the bumper,
remove it so that there is no other surface
between or above the bumper and the splitter.
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Step 4

Locate the original holes on the splitter. Insert the drill through these
holes and drill through the bumper to make flush holes in it. Insert
the bolts from the assembly kit through the holes made in this way
so that the head of the bolt points towards the ground and the
thread points towards the engine. Put the washers and nuts on the
bolt threads.

____Step 5

Step 5

Tighten all the bolts tightly so that they hold the splitter and
bumper tightly. In the places where the screws are fastening the
splitter - unscrew them and replace with the mounting bolts.
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Step 6
Install the bumper with the splitter to the car. Done.

Front Side Flaps Assembly Instruction

Place the flaps on the splitter so that the holes in the
flaps line up with the threads in the splitter. Lightly screw
the flaps to the splitter. Determine how much your flaps
should stick out behind the splitter. Then tighten the

bolts fastening the flaps tightly. Ready.
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(DE) Deutsch
Street Pro Frontsplitter Montageanleitung

Vor der Montage

Bereiten Sie den Frontsplitter, das Montagekit und die bendtigten Werkzeuge
vor der Montage vor. Wir empfehlen die Verwendung von Wagenhebern.
Arbeiten Sie mit zwei Personen.

Schritt 1

Legen Sie den Splitter an die StoRstange. Uberprifen Sie den Sitz des
Splitters. Der Splitter sollte mittig und symmetrisch zur StoBstange sitzen. Er
sollte nicht zu weit Uber die StoBstange hinausragen oder unter der
StoRBstange Uberstehen.

Schritt 2

Befestigen Sie den Splitter mit einigen Schrauben an der StoBstange, damit er
sich nicht bewegt. Entfernen Sie anschlieBend StoRBstange und Splitter. Legen
Sie die StoRBstange beiseite, um optimalen Zugang zur Unterseite und zum
Inneren der StoBstange zu haben.

Schritt 3

Falls eine Abdeckung oder Dichtung an der StoBstange angebracht ist,
entfernen Sie diese, sodass sich keine andere Flache zwischen oder Uber
StoBstange und Splitter befindet.

Schritt 4

Suchen Sie die Originallbcher am Splitter. FiUhren Sie den Bohrer durch diese
Locher und bohren Sie bundige Locher in die Sto3stange. Setzen Sie den
FUhren Sie die Schrauben aus dem Montagesatz durch die so entstandenen
Locher, sodass der Schraubenkopf zum Boden und das Gewinde zum Motor
zeigt. Setzen Sie die Unterlegscheiben und Muttern auf die Gewinde.

Schritt 5

Ziehen Sie alle Schrauben fest an, sodass Splitter und StoRBfanger fest sitzen.
Losen Sie die Schrauben an den Stellen, an denen die Schrauben den Splitter
befestigen, und ersetzen Sie sie durch die Befestigungsschrauben.

Schritt 6
Montieren Sie den Stof3fanger mit dem Splitter am Fahrzeug. Fertig.

Montageanleitung fur die vorderen Seitenklappen

Setzen Sie die Seitenklappen so auf den Splitter, dass die Locher in den
Seitenklappen mit den Gewinden im Splitter Ubereinstimmen. Schrauben Sie
die Seitenklappen leicht an den Splitter. Bestimmen Sie, wie weit die
Seitenklappen Uber den Splitter hinausragen sollen. Ziehen Sie anschlie3end
die Befestigungsschrauben fest an. Fertig.



(FR) Francais
Instructions d'assemblage du séparateur avant Street Pro

Avant l'assemblage

Préparez le séparateur avant, le kit d'assemblage et les outils nécessaires
avant l'assemblage. Nous recommandons l'utilisation de crics. Il est conseillé
de travailler a deux.

Etape 1

Placez le séparateur contre le pare-chocs. Vérifiez son ajustement. Il doit étre
centré et symétrique par rapport au pare-chocs. Il ne doit pas dépasser du
pare-chocs ni déborder sous celui-ci.

Etape 2

Utilisez quelques vis pour fixer le séparateur au pare-chocs afin qu'il ne bouge
pas. Retirez ensuite le pare-chocs et le séparateur. Mettez le pare-chocs de
cb6té afin d'avoir un acceés optimal au dessous et a l'intérieur du pare-chocs.

Etape 3
Si un cache ou un joint est fixé au pare-chocs, retirez-le afin qu'il n'y ait aucune
autre surface entre ou au-dessus du pare-chocs et du séparateur.

Etape 4

Repérez les trous d'origine du séparateur. Insérez la perceuse dans ces trous
et percez le pare-chocs pour y réaliser des trous affleurants. Insérez les vis du
kit d'assemblage dans les trous ainsi réalisés. Orientez la téte de la vis vers le
sol et le filetage vers le moteur. Placez les rondelles et les écrous sur les
filetages.

Etape 5

Vissez fermement toutes les vis afin de maintenir fermement le splitter et le
pare-chocs. Dévissez les vis de fixation du splitter et remplacez-les par les vis
de montage.

Etape 6
Installez le pare-chocs et le splitter sur la voiture. C'est prét.

Instructions de montage des bavettes latérales avant

Placez les bavettes sur le splitter de maniére a ce que leurs trous soient
alignés avec leurs filetages. Vissez légerement les bavettes sur le splitter.
Déterminez la distance entre les bavettes et le pare-chocs. Serrez ensuite
fermement les vis de fixation. C'est prét.



(ES) Espanol
Instrucciones de montaje del divisor delantero Street Pro

Antes del montaje

Prepare el divisor delantero, el kit de montaje y las herramientas necesarias
antes del montaje. Recomendamos usar gatos. Se recomienda trabajar con
dos personas.

Paso 1

Coloque el divisor contra el parachoques. Compruebe que encaje bien. El
divisor debe estar centrado y simétrico al parachoques. No debe sobresalir
demasiado ni superponerse debajo del parachoques.

Paso 2

Utilice algunos tornillos para fijar el divisor al parachoques para que no se
mueva. A continuacion, retire el parachoques y el divisor. Deje el parachoques
a un lado para facilitar el acceso a la parte inferior y al interior.

Paso 3
Si el parachoques tiene una cubierta o sello, retirelo de modo que no haya
ninguna otra superficie entre o por encima del parachoques y el divisor.

Paso 4

Localice los orificios originales del divisor. Inserte el taladro a través de estos
orificios y perfore el parachoques para que queden al ras. Inserte los tornillos
del kit de montaje a través de los orificios hechos en este De manera que la
cabeza del tornillo apunte hacia el suelo y la rosca hacia el motor. Coloque las
arandelas y las tuercas en las roscas.

Paso 5

Apriete bien todos los tornillos para que sujeten firmemente el divisor y el
parachoques. En los puntos donde los tornillos sujetan el divisor, desatornillelos
y sustituyalos por los tornillos de montaje.

Paso 6
Instale el parachoques con el divisor en el coche. Listo.

Instrucciones de montaje de las aletas laterales delanteras

Coloque las aletas en el divisor de modo que sus orificios coincidan con las
roscas del divisor. Atornille ligeramente las aletas al divisor. Determine cuanto
deben sobresalir las aletas detras del divisor. A continuacion, apriete bien los
tornillos que las sujetan. Listo.



(IT) Italiano
Istruzioni di montaggio dello splitter anteriore Street Pro

Prima del montaggio

Preparare lo splitter anteriore, il kit di montaggio e gli attrezzi necessari prima
del montaggio. Si consiglia 'uso di martinetti. Si consiglia di lavorare in due
persone.

Fase 1

Posizionare lo splitter contro il paraurti. Verificare attentamente la posizione
dello splitter. Lo splitter deve essere centrato e simmetrico rispetto al paraurti.
Non deve sporgere eccessivamente dal paraurti né sovrapporsi sotto di esso.

Fase 2

Utilizzare alcune viti per fissare lo splitter al paraurti in modo che non si muova.
Quindi rimuovere il paraurti e lo splitter. Mettere da parte il paraurti in modo da
avere il miglior accesso possibile alla parte inferiore e interna del paraurti.

Fase 3
Se al paraurti & attaccata una copertura o una guarnizione, rimuoverla in modo
che non vi siano altre superfici tra o sopra il paraurti e lo splitter.

Fase 4

Individuare i fori originali sullo splitter. Inserire il trapano attraverso questi fori e
forare il paraurti per creare dei fori a filo. Inserire le viti del kit di montaggio
attraverso i fori realizzati in questo modo. In modo che la testa della vite sia
rivolta verso il terreno e la filettatura sia rivolta verso il motore. Posizionare le
rondelle e i dadi sulle filettature delle viti.

Passaggio 5

Serrare saldamente tutte le viti in modo che tengano saldamente lo splitter e il
paraurti. Nei punti in cui le viti fissano lo splitter, svitare le viti e sostituirle con le
viti di montaggio.

Passaggio 6
Installare il paraurti con lo splitter sull'auto. Fatto.

Istruzioni per il montaggio dei flap anteriori

Posizionare i flap sullo splitter in modo che i fori dei flap siano allineati con le
filettature dello splitter. Avvitare leggermente i flap allo splitter. Determinare
quanto i flap devono sporgere dietro lo splitter. Quindi serrare saldamente le viti
che fissano i flap. Fatto.



