Street Pro Rear Diffuser Assembly Instruction

____Before assembly

Prepare the rear diffuser
and the assembly kit
and necessary tools
before assembly. We
recommend using jacks.
We recommend working
with two people. The car
should be clean and dry.

Step 1

Place the diffuser against the bumper and check the
fit. Pay attention to the diffuser risers - whether they
are properly pressed against the bumper.

Step 2

Clean and degrease
the bumper surface
thoroughly. Then
remove the protective
film from the
double-sided tape
placed on the diffuser
risers.
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Step 3

Place the diffuser against the bumper. Press the risers firmly
against the bumper so that the double-sided tape sticks to the
bumper. Then align the diffuser with the bumper. The diffuser
should not protrude inside the rear wheel arch. The diffuser should
be flush with the body line. Then drill holes in the bumper through
the original holes in the places of the diffuser that are most
protruding towards the wheel arch. Place the screw in the holes
with the head facing down. Then place a washer and nut on the
screw thread and tighten lightly. Repeat the same procedure on
the other side.
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___Step 4

Step 4

Drill through the bumper through the original holes in
the rear diffuser. Then insert the screws from the
assembly kit into the drilled holes so that the screw
head is pointing towards the ground and the thread
is pointing towards the trunk. Then place a washer
and nut on the thread. Then tighten all the screws
tightly. Done.

Rear Side Flaps Assembly Instruction

Place the rear side
flaps against the rear
diffuser where the
thread is visible. Then
screw the rear side
flaps lightly using the
screws from the
assembly Kit.
Determine how much
the rear side flaps
should protrude from
the diffuser. Then
screw the rear side
flaps tightly. Done.
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(FR} Francais
Instructions de montage du diffuseur arriére Street Pro

Avant le montage

Préparez le diffuseur arriére, le kit de montage et les outils nécessaires
avant le montage. Nous recommandons 'utilisation de crics. Il est
conseillé de travailler & deux. La voiture doit étre propre et séche.

Etape 1

Placez le diffuseur contre le pare-chocs et vérifiez son ajustement.
Veérifiez que les rehausseurs du diffuseur sont bien appuyés contre le
pare-chocs.

Etape 2

Nettoyez et dégraissez soigneusement la surface du pare-chocs.
Retirez ensuite le film protecteur du ruban adhésif double-face placé
sur les rehausseurs du diffuseur.

Etape 3

Placez le diffuseur contre le pare-chocs. Appuyez fermement les
rehausseurs contre le pare-chocs afin que le ruban adhésif
double-face adhére bien au pare-chocs. Alighez ensuite le diffuseur
avec le pare-chocs. Le diffuseur ne doit pas dépasser a l'intérieur du
passage de roue arriere. |l doit étre aligné avec la ligne de carrosserie.
Percez ensuite des trous dans le pare-chocs a travers les trous
d'origing, aux endreits ol le diffuseur dépasse le plus du passage de
roue. Insérez la vis dans les trous, téte vers le bas. Placez ensuite une
rondelle et un écrou sur le filetage de la vis et serrez. Répétez la méme
procédure de lautre cdHté.

Etape 4

Percez le pare-chocs a travers les trous d'origine du diffuseur arriere.
Insérez ensuite les vis du kit de montage dans les trous percés de
maniére a ce que la téte de vis soit orientée vers le sol et le filetage
vers le coffre. Placez ensuite une rondelle et un écrou sur le filetage.
Serrez fermement toutes les vis. Termineé.

Instructions de montage des séparateurs latéraux arriére

Placez les volets latéraux arriére contre le diffuseur arriére, 13 ol le
filetage est visible. Vissez-les ensuite légérement & l'aide des vis du kit
de montage. Déterminez la hauteur a laquelle les volets latéraux arriére
doivent dépasser du diffuseur. Vissez-les ensuite fermement. Terminé.



(ES) Espanol
Instrucciones de montaje del difusor trasero Street Pro

Antes del montaje

Prepare el difusor trasero, el kit de montaje vy las herramientas
necesarias antes del montaje. Recomendamos usar gatos. Se
recomienda trabajar con dos personas. El vehiculo debe estar limpio v
seco.

Paso 1

Coloque el difusor contra el parachoques y compruebe que encaje.
Compruebe que los elevadores del difusor estén bien apretados contra
el parachoques.

Paso 2

Limpie v desengrase bien la superficie del parachoques. A
continuacion, retire la pelicula protectora de la cinta adhesiva de doble
cara que cubre los elevadores del difusor.

Paso 3

Coloque el difusor contra el parachoques. Presione firmemente los
elevadores contra el parachoques para que la cinta adhesiva se
adhiera. A continuacion, alinee el difusor con el parachoques. El difusor
no debe sobresalir del paso de rueda trasero. El difusor debe quedar a
ras de la linea de |la carroceria. A continuacién, taladre agujeros en el
parachoques, a travées de los agujeros originales, en los puntos del
difusor que mas sobresalen hacia el paso de rueda. Coloque el tornillo
en los agujeros con la cabeza hacia abajo. Cologue una arandela y una
tuerca en la rosca del tornillo vy apriételas ligeramente. Repita el mismo
procedimiento en el otro lado.

Paso 4

Perfore el parachoques a través de los orificios originales del difusor
trasero. Inserte los tornillos del kit de montaje en los orificios
perforados, de modo que la cabeza del tornillo apunte hacia el suelo y
la rosca hacia el maletero. Cologque una arandela y una tuerca en la
rosca. Apriete bien todos los tornillos. Listo.

Instrucciones de montaje de los divisores laterales traseros

Coloque las aletas laterales traseras contra el difusor trasero, donde la
rosca sea visible. Apriete ligeramente las aletas laterales traseras con
los tornillos del kit de montaje. Determine cuanto deben sobresalir las
aletas laterales traseras del difusor. Apriételas bien. Listo.



(DE) Deutsch
Street Pro Heckdiffusor Montageanleitung

Vor der Montage

Bereiten Sie den Heckdiffusor, den Montagesatz und das bendtigie
Werkzeug vor. Wir empfehlen die Verwendung von Wagenhebern.
Arbeiten Sie mit zwei Personen. Das Fahrzeug sollte sauber und
trocken sein.

Schritt 1

Legen Sie den Diffusor an die Stof3stange und prifen Sie den Sitz.
Achten Sie darauf, dass die Diffusor-Riser richtig an die Sto3stange
gedrlckt sind.

Schritt 2

Reinigen und entfetten Sie die StoBstangenoberflache griindlich.
Entfernen Sie anschlieend die Schutzfolie vom doppelseitigen
Klebeband auf den Diffusor-Risern.

Schritt 3

Legen Sie den Diffusor an die Stof3stange. Dricken Sie dic Riser fest
an die StoBstangs, sodass das doppelseitige Klebeband an der
Stof3stange haftet. Richten Sie den Diffusor anschlieend an der
StoRstange aus. Der Diffusor sollte nicht in den hinteren Radkasten
hineinragen. Er sollte bindig mit der Karosserie abschlie3en. Bohren
Sie anschlielBend Lécher durch die Originalldcher an den Stellen in die
StofB3stange, die am weitesten zum Radkasten hin ragen. Setzen Sie
die Schraube mit dem Kopf nach unten in die Locher ein. Nach unten.
Setzen Sie anschlieRend eine Unterlegscheibe und eine Mutter auf das
Schraubengewinde und ziehen Sie diese leicht an. Wiederholen Sie
den Vorgang auf der anderen Seite.

Schritt 4

Bohrer durch die originalen L&cher im Heckdiffusor durch den
StoRfanger. Setzen Sie die Schrauben aus dem Montagesatz in die
Bohrungen ein, sodass der Schraubenkopf zum Boden und das
Gewinde zum Kofferraum zeigt. Setzen Sie anschlieBend eine
Unterlegscheibe und eine Mutter auf das Gewinde. Ziehen Sie alle
Schrauben fest an. Fertig.

Montageanleitung flr die Heckspoiler

Legen Sie die Heckspoiler so an den Heckdiffusor, dass das Gewinde
sichtbar ist. Schrauben Sie die Heckspoiler anschlief3end mit den
Schrauben aus dem Montagesatz leicht an. Bestimmen Sie, wie weit
die Heckspoiler Uber den Diffusor hinausragen sollen. Schrauben Sie
die Heckspoiler anschliefend fest an. Fertig.



(IT) Italiano
Istruzioni di montaggio del diffusore posteriore Street Pro

Prima del montaggio

Preparare il diffusore posteriore, il kit di montaggio e gli attrezzi
necessari prima del montaggio. Si consiglia 'uso di martinetti. Si
consiglia di lavorare in due persone. Lauto deve essere pulita e
asciutta.

Fase 1

Posizionare il diffusore contro il paraurti e verificarne la tenuta. Prestare
attenzione ai montanti del diffusore, verificando che siano
correttamente premuti contre il paraurti.

Fase 2

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie del paraurti. Quindi
rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo applicato sui
montanti del diffusore.

Fase 3

Posizionare il diffuscre contro il paraurti. Premere saldaments i
montanti contro il paraurti in modo che il nastro biadesivo aderisca al
paraurti. Quindi allineare il diffusore al paraurti. Il diffusore non deve
sporgere allinterno del passaruota posteriore. |l diffusore deve essere a
filo con la linea della carrozzeria. Quindi praticare dei fori nel paraurti
attraverso i fori originali nei punti del diffusore che sporgono
maggiormente verso il passaruota. Inserire |la vite nei fori con la testa
rivolta verso il basso. Quindi posizionare una rondella e un dado sul
Avvitare la filettatura e stringere leggermente. Ripetere la stessa
procedura sull'altro lato.

Passaggio 4

Forare il paraurti attraverso i fori originali del diffusore posteriore. Quindi
inserire le viti del kit di montaggio nei fori praticati in modo che la testa
della vite sia rivolta verso il suolo e la filettatura sia rivolta verso il
bagagliaio. Quindi posizionare una rondella e un dado sulla filettatura.
Quindi serrare saldamente tutte le viti. Fatto.

Istruzioni di montaggio degli splitter laterali posteriori

Posizionare i flap laterali posteriori contro il diffusore posteriore dove la
filettatura & visibile. Quindi avvitare leggermente i flap laterali posteriori
utilizzando Is viti del kit di montaggio. Determinare di quanto i flap
laterali posteriori devono sporgere dal diffusore. Quindi avvitare
saldamente i flap laterali posteriori. Fatto.



